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Hidrológicas 




Condições Hidrológicas de 2017 a 2020 
Afluências (em % da MLT) 
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Acompanhamento Hidrológico dos Postos do Médio São Francisco 


Atualização: 01/09/2020 



0,0 


30,0 


90,0 


E 

o 

>C0 

o 

iS 

õ. 

o 

CD 


180,0 


210,0 


C\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\J 

ooooooooooooooooooooooooooooooo 

C\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\J 

òoooòoooòoooòoòoooòoooòoooòoòoooòoooòoòoòoòoooòoooòoòoòoòoòoo? 

ooooooooooooooooooooooooooooooo 

c3co^i?5cDf^òoo?òí^c3co^i?5cDf^òoa)oí^c3co^í?5cDf^òoo?òí^í^ 

OOOOOOOO-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^C\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC\JC0C0O 


I BOQUEIRÃO 
•B. J. LAPA 


] REMANSO 
•GAMELEIRA 


•S. ROMAO 
•MORPARA 


•S.FRANCISCO 

•AFLU 


CARINHANHA 







































Operador Nacional 
do Sistema Elétrico 


Balanço Energético do Subsistema 
Nordeste 




MWmed 


14.000 


Balanço Energético do Subsistema Nordeste 
outubro/2009 - agosto/2020 


12.000 


10.000 


8.000 


6.000 


4.000 


2.000 


/ 




X 



W o o o o «H 

o 

§ .2. « -2. § .2. « 


i-(p>i(N(N(N(r)(n(nm9V<rvknmminiA^«A«or>^r^^oooosoao9i(^ato>ooo 
= S-O.2.3 §-“.2.3 §-“.33 §-“.33 5.0^3 E.Q_33 5.0^3 5.0^3 §-“^ 


iHidro 


iSolar 


iTérmica 


I Eólica 


I mportação/Exportação 


•Carga 


Op*r*d©r NMÍonal 
I ^ Sistema EUirko 







Balanço Energético do Subsistema Nordeste 
janeiro - agosto/2020 
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Previsão das Condições Hidrológicas 




Cenários de afluências 


Três Marias (modeio smap/ons) 

1 - semana (de 01/09 a 04/09/2020) 

• previsão de afluências obtidas com a previsão de chuva dos modelos ETA, GEFS e 
ECMWF; 

2 - semana até o final do período simulado (de 05/09/2020 a 30/11/2020) 

• Cenário crítico: previsão de afluências obtida com a chuva do ano de 2007 

• Cenário intermediário: média das previsões de afluências obtidas com a chuva histórica 
dos anos de 2015 a 2019 (últimos 5 anos) e 

• Cenário otimista: média das previsões de afluências obtidas com a chuva histórica dos 
anos de 2006 a 2019; 
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Vazão (mVs) 


Três Marias 


Vazões Naturais ao Reservatório de Três Marias - Modelo SMAP/ONS 



Observado Cenário crítico (2007) Média 2015-2019 Média 2006-2019 •••••MLT 
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Cenários de afluências incrementais 


Sobradinho (modelos SMAP/ONS e CPINS) 


1 - a 4 - semanas (de 01/09 a 21/09/2020) 

• previsão de afluências obtidas com a previsão de chuva dos modelos ETA, GEFS e 
ECMWF; 

5 - semana até o final do período simulado (de 22/09/2020 a 30/11/2020) 

• Cenário crítico: previsão de afluências obtida com a chuva do ano de 2007 

• Cenário intermediário: média das previsões de afluências obtidas com a chuva histórica 
dos anos de 2015 a 2019 (últimos 5 anos) e 

• Cenário otimista: média das previsões de afluências obtidas com a chuva histórica dos 
anos de 2006 a 2019; 
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Vazão (mVs) 


SOBRADINHO 


Vazões Incrementais ao Reservatório de Sobradinho - Previsões a partir de dados de chuva 



Observado Cpins Cenário crítico (2015) Média 2015-2019 Média 2006-2019 •••••MLT 
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Perspectivas para a Operação da Bacia 

Operador Nacional do Rio São Francisco até o final de 

M do Sistema Elétrico 

' novembro de 2020 




Premissas de defluências da simulação 

Três Marias 

O reservatório da UHE Três Marias está, atualmente, com armazenamento 
verificado acima dos 60% de volume útil, posicionando-se, portanto, na faixa de 
operação NORMAL. 

Nessa faixa de operação, não há restrições de defiuências máximas médias 
mensais. Para as simulações apresentadas a seguir, tendo em vista o elevado 
armazenamento do reservatório, foram consideradas defluências médias de 
600m3/s de 01/09/2020 a 30/11/2020, observando, com folga, o atendimento às 
demandas do projeto Jaíba e da navegação. 
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Três Marias 

(defluências médias de 600 mVs de 01/09 a 30/11/2020) 
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Premissas de defluências da simulação 

Xingó 

• Setembro/2020 a Novembro/2020: defluências médias mensais^de 1.300 m^/s. 

^ No âmbito da Programação e da Operação os valores indicados poderão ser praticados conforme a 
necessidade eletro-energética, respeitando-se o determinado na Resolução ANA 2081/2017. 

2 Respeitando o valor mínimo de 1.100 m^/s estabelecido pela resolução ANA 2.081 /2017. 


Sobradinho 

• Defluências médias considerando os usos consuntivos + evaporação da água no trecho 
Sobradinho-Xingó, garantindo o armazenamento de Itaparica em valor maior ou igual a 
30%. 

• Nas simulações considerou-se as defluências da UHE Sobradinho no patamar de 1500 
m^/s até 0 final de setembro. 

• No inicio de Outubro essa vazões deverão ser reduzidas para 1300 m^/s e depois no 
inicio de novembro deverão sofrer nova redução para 1200 m^/s, visando dar início ao 
deplecionamento do reservatório de Itaparica, com vistas ao volume de espera definido 
no Plano Anual de Prevenção de Cheias - Ciclo 2020/2021. 
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Sobradinho 

(defluências médias de Xingó de 1.303 mVs de 01/09 a 30 / 11 / 2020 ) 
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Volume útil (%) 


Reservatório Equivalente do São Francisco 

(defluências médias de Três Marias de GOOm^/s e de Xingó de 1.303 m^/s de 01/09 a 30/11/2020) 
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